
Pasul 1:
Pozitionati urechea de prindere a talpi in primele doua gauri ale 

montantului si fixati.

Pasul 3:
Folositi surubul cu piulita pentru a bloca montantul cu talpa.

Pasul 2:
Folosind un ciocan de cauciuc, bateți ferm talpa în poziție dreapta 

pana la imbinarea completa.

Pasul 4:
Conectați ambi montanti prin montarea unui panou din spate . Acum, 

verificați nivelul corect prin ajustarea picioarelor reglabile conform 

cerințelor.
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Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs.

Asigurativa că aveți toate părțile componente înainte de a începe asamblarea.

N.B. Aceste instrucțiuni se referă la unitățile de perete, dar aceleași principii se aplică și rafturilor noastre  de 

mijloc tip Gondola.
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Pasul 5:
Montați masca (capacul) între cei doi montanti.

Pasul 7:
Acum montati restul de panouri de spate.

Pasul 6:
Montați polita de baza.

Pasul 8:

Puneti consolele.
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Pasul 9:
Verificati sa si consola  fixata în poziția dorita. Consolele pot fi, de 

asemenea, poziționate la unghi înclinat, dacă se dorește.

Pasul 11:

Repetati pasi 8 -10 pana sunt montate toate politele.

Pasul 10:
Montati polita pe console.

Pasul 12:

Fixati suporti de eticheta EPOS pe fiecare polita si pe baza.
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